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75 

SCREENLIFTER 75 
 
Die neue ScreenLifter SlimLine Serie ist die preiswerte, kompakte und flexible Erweiterung unserer ScreenLifter 
Produkt-familie und wurde speziell für die neuesten Leichtbau-Displays von 55 "bis 80" entwickelt. Bei der 
Konstruktion des ScreenLifter 75 standen die speziellen Bedürfnisse der AV-Vermieter im Fokus. Das minimale 
Packmaß spart Transportkosten und der werkzeugfreie Aufbau spart wertvolle Montagezeit. 
 
Der ScreenLifter 75 eignet sich für fast alle Displays aller Hersteller. Das SL 75 System ist mit verschiedenen 
Grundplatten wie z.B. Rollenpodest, "Pop-out"-Box oder mit einem Montagesatz zur Fixinstallation direkt auf  
dem Boden erhältlich. 
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Hubeinheit inkl. Mikroprozessorsteuerung.  
Auch zur Festinstallation oder direktem  
Einbau in ein FlightCase geeignet. 

Bodenplatte mit Gummifüßen mit Speziallackierung 
in RAL9005. Extrem unempfindliche Oberfläche!  
 

 

  
Standard Säulenkopf für Displaymontage  
in vertikaler oder Portrait Ausrichtung. 

MS VESA Halterung von 400 x 400 bis 900 x 600 mm. 
Kann bei Verwendung von Audipack Adapterplatten 
durch den Audipack Adapter ersetzt werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Handset Steuerung im Lieferumfang enthalten. 
 

 

SCREENLIFTER 75 

FEATURES & FUNCTIONS 
 

 Stufenlose Höhenverstellung bis zu 190 cm 
 Minimales Packmaß spart Transportkosten  
 Schlankes Design speziell für leichte LCD-Displays  
 Doppelte Teleskop Hubsäule für maximale Stabilität  
 Display Horizontal oder vertikal montierbar  
 Mit Rotationskopf (stufenlos drehbar) 
   

    

 Tragkraft: 9 0 kg  
 Werkzeugfreier Aufbau innerhalb von 5 Min. 
 Solide Stahl & Aluminium-Konstruktion  
 Mit speziellen Transport-Flightcase  
 Mit VESA oder 5-Punkt-Halterungen erhältlich  
 100% Made in Deutschland 

  



 MediaScreen Bildkommunikation GmbH   Fraunhoferstraße 4  D - 82152 Martinsried b. München 
 Fon: +49 (0) 89 - 69 79 94 – 60  Fax: +49 (0) 89 - 69 79 94 – 70  E-Mail: info@mediascreen.de 

 

 
OPTIONALES ZUBEHÖR 
 

  
 

MS Audipack Adapter Platte. Säulenkopf mit integrierter 90° Rotation 
Nur in Verbindung mit MS VESA Halterung. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

SL 75 FlightCase mit sehr geringen  
Packmaßen von nur 105 x 44 x 86 cm.  

4 Schwerlast-Rollen. Optional für die Bodenplatte. 
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