
 

VISITOR COUNTER 2IN1 

VISITOR COUNTER 
2IN1 

TECHNISCHE DATEN 
 

 Bildschirmdiagonale: 15,6“ 
 Auflösung: 1.920 x 1.080 Full-HD  
 Betrachtungswinkel: 178° H/178°V  
 Helligkeit: 100/400 Nit  
 Kontrast: 100.000:1  
 Integrierter Digital Signage PC mit USB  
 Stromverbrauch:190 W  
 Optionaler Akkubetrieb 
 Maße (HxBxT): 150 cm x 45 cm x 45 cm 
 Gewicht: 35 Kg    
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INTERACTIVE 
SYSTEMS  

FEATURES & FUNCTIONS 

 Mobiles All-in-One Plug & Play Kunden-  
und Besucherstrom Kontrollsystem 

 Anzeige des erlaubten Besucherquantums 
 Optisches und akustisches Interface 
 Integriertes Digital Signage Werbesystem  
 Optional mit Klebereflektoren oder 

beiliegendem Klapparm einsetzbar 
 Als Einzel- und Doppeltürlösung nutzbar 
 Spart Personaleinsatz und damit Kosten 
 Kein Internet oder WLAN erforderlich 
 Keine persönliche Datenerfassung und  

damit vollumfänglich DSGVO konform 

Der MediaScreen VISITOR COUNTER 2IN1 ist die funktionale All-in-One-Lösung zur Steuerung von Kunden-  
und Besucherströmen in Shops, Behörden, auf Veranstaltungen und überall dort, wo es darum geht die 
Besucheranzahl auf einfachste Art und Weise zu steuern. 
 
Das Plug & Play System wird ohne aufwändige Montage d.h. durch rasches Aufstellen und Abbauen - ohne 
jegliche Montagetätigkeit - einfach an der Eingangstür positioniert und in Betrieb genommen. Das 15,6“ große 
Display ermöglicht neben der Darstellung der leicht verständlichen Ampelsymbolik die Anzeige der aktuellen 
Besucherzahl sowie des individuell definierten Besucherquantums.  
 
Darüber hinaus sendet das System bei Überschreitung der zulässigen Besucherzahl einen akustischen Warnton an 
das Personal. 
 
Das Splitscreen Display verfügt über eine  komfortabel via USB Stick aktualisierbare Slideshow Funktion und kann 
so zusätzlich für z.B. Produktplatzierungen am POS und POI verwendet werden. Ferner lässt sich das System in 
bereits vorhandenen Digital Signage Systeme via Externem Player einbinden. 
 
Die vollumfänglich mobile  Lösung  kann sowohl mit klebbaren Reflektoren, oder für den Fall dass bauseitig kein 
Reflektor positionierbar ist, mit dem praktischen Reflektor-Klapparm betrieben werden. 
 
Der VISITOR COUNTER 2IN1 ist als platzsparende Einzel- und Doppeltürlösung erhältlich. So lassen sich mit nur 
einem System sowohl die Eingangs- als auch Ausgangstüren effektiv und effizient überwachen und steuern.  
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VISITOR COUNTER 2IN1 • WÄHLEN SIE AUS 3 EINFACHEN AUFBAUARTEN 

Einsatz des VISITOR COUNTER 2IN1mit separatem Reflektor 
  
Einsatzbedingungen  
 

 Lichtschrankenreflektor an gegenüberliegender Seite wie z.B. Türstock,  
Wand, regal etc. fixierbar. 

 Stele dauerhaft bzw. wiederkehrend an fixem Aufbauort positioniert 
(Bodenmarkierung). 

Einsatz des VISITOR COUNTER 2IN1mit Klapparm oder Reflektor Stele. 
  
Einsatzbedingungen  
 

 Die noch einfachere Methode der schnellen  
Inbetriebnahme. Der Lichtschrankenreflektor  
ist im Klapparm integriert. Ideal wenn bauseitig  
keine Reflektor Fixierflächen vorhanden sind.   

Einsatz des VISITOR COUNTER 2IN1mit Doppel-Klapparm. 
Effizientes Wegeleitsystem für Doppeltüren mit nur 1 Stele. 
  

 Effizientes Besucher/Kunden Management durch  
zentral positionierte Stele mit Lichtschrankenreflektoren an 
Doppel-Klapparmen zur Steuerung von Besucherströmen. 
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